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Forjado Sanitario - Cupolex

  

Forjado Sanitario - Cupolex 

Calificación: Sin calificación 
Precio 

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 

Forjado Sanitario - Cupolex

 

Distribucion en Bilbao y Bizkaia

 

El sistema Cúpolex es un encofrado perdido que permite la construcción de una solera de hormigón armada con

mallazo apoyada sobre los “pilarcillos” que se forman en los senos entre las cúpulas. De esta manera se

consigue que la solera quede físicamente separada del terreno evitando así todos los problemas que éste puede

transmitir, en especial las humedades.

 

Así mismo, el Cúpolex puede emplearse como encofrado de todos los elementos que quedan embebidos en la solera

(bases de pilares, muretes, apoyos de escalera, etc.). Todo ello hace que el Cúpolex se haya convertido en los

últimos años en la mejor alternativa a los forjados sanitarios tradicionales y en la solución estándar para la

construcción de soleras ventiladas en terrenos con problemas de humedades.

Todos los elementos que componen el sistema están fabricados con plástico reciclado

 

Los elementos individuales se unen entre sí por medio del perfil machihembrado de los mismos para formar un encofrado autoportante
adecuado para el vertido del hormigón. La ejecución se completa cerrando todos los huecos que pudieran quedar libres (perímetro, bordes de
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pilares, apoyos de escalera etc.) por medio de los elementos Betonstop u otro método similar, la colocación de un mallazo de reparto sobre las
Cúpulas y el vertido de hormigón.

Cuando se emplea junto con el elemento Betonstop los tiempos de ejecución de la obra se reducen enormemente, ya que se pueden construir
simultáneamente la solera con cámara y los elementos perimetrales (muretes, riostras, apoyos de escalera etc.) en un solo vertido de
hormigón.

Sistema Betonstop

 

MEDIDAS

 

Cúpolex 9,5

Cúpolex 13,5

Cúpolex 20

Cúpolex 26

Cúpolex 30

Cúpolex 35

Cúpolex 40

Cúpolex 45

Cúpolex 50

Cúpolex 55

Cúpolex 60

Cúpolex 65

Cúpolex 70
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